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Produktübersicht-Querschnitte

=0,0045 W/(m*K) Laborwert

=0,0070 W/(m*K) Rechenwert >10 mm 

=0,0080 W/(m*K) Rechenwert =10 mm

AUFBAU eines Vakuumdämmpaneels/ VIP Standard * 

Gas- und wasserdampfdichte Folie verschweißt

Schützende Vliesumhüllung

Vorgepresste Platte aus mikroporöser Kieselsäure

EINSEITIG
Gummigranulat 3mm

ZWEISEITIG
Gummigranulat 3mm

ZWEISEITIG
Mineralvlies 1,4 mm

EINSEITIG
EPS 10 mm

ZWEISEITIG
EPS 10 mm

Gummigranulat 3 mm
VIP

GUM 1

Gummigranulat 3 mm

Gummigranulat 3 mm

GUM 2

VIP

EPS 10 mm

VIP

SP1

EPS 10 mm

EPS 10 mm

VIP

SP2

EPS 10 mm

EPS 10 mm
EPS Einleimer 25 mm umlaufendVIP

SP2/E

Kunststoff Recycling Platte 4 mm

EPS Einleimer 25 mm umlaufend

Kunststoff Recycling Platte 4 mm

VIP

Bauplatte

Mineralvlies 1,4 mm

Mineralvlies 1,4 mm
VIP

Protekt 2

PUR Deckschicht 15 mm

PUR Einleimer 50 mm auf Wunsch,
EINSEITIG-MEHRSEITIG-UMLAUFEND 

VIP

ULTRA-VIP Terrassendämmung

Gummigranulat 3 mm

*Kernmaterial für alle angeführten Produkte

XPS 5 mm

XPS 5 mm

XPS 2

VIP

XPS 5 mm

VIP

XPS 1

EINSEITIG bzw. ZWEISEITIG XPS 5mm
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